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ZIP CLEAN 900 

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | info@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com 

 
Folgende Marken von ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH oder ASK Chemicals LP befinden sich in einem oder mehreren 
Ländern im Anmeldeverfahren oder wurden bereits eingetragen: 
ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, 
EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INOBAKE, INFORM, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, ISOSEAL, 
ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL,NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, 
SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN. 

 

AUXILIARIES 
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Reinigungs- und Lösungsmittel für Teil II 

Verschmutzungen.  

Produkteigenschaften 

Erdöldestillate  

Anwendung 

ZIP CLEAN 900 ist ein Reinigungs- und Lösemittel für Behälter, Leitungen und Pumpen, die mit 

Cold Box (Teil II), oder PEP SET(Teil II) verunreinigt sind. 

 

ZIP CLEAN 900 löst nur die ausgehärtete Teil-II-Komponente, das Isocyanat. 

Für die Auflösung ausgehärteter Bindemittel wird METALLREINIGER 800, für Cold Box (Teil I) und 

PEP SET (Teil I) ZIP CLEAN 901 verwendet. 

 

Alle ASK-Metallreiniger sind frei von Halogen-Kohlenwasserstoffen. 

Analytische Werte 

 Lieferform: flüssig 

 Spez. Gewicht [20°C]: ca. 0,87 g/cm3 

 Siedebereich: ca. 168°C 

 

Lagerung & Handling 

 Produktlagerfähigkeit : 15 Monate bei Lagerung zwischen 10 und 30°C. 

 Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt. 
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