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ZIP CLEAN 901 

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | info@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com 

 
Folgende Marken von ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH oder ASK Chemicals LP befinden sich in einem oder mehreren 
Ländern im Anmeldeverfahren oder wurden bereits eingetragen: 
ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, 
EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INOBAKE, INFORM, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, ISOSEAL, 
ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL,NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-INSERT, 
SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN. 

 

AUXILIARIES 
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Reinigungsmittel für kunstharzverschmutzte Metallteile.  

Produkteigenschaften 

Alkoholische Lösungsmittel  

Anwendung 

ZIP CLEAN 901 ist ein Reinigungsmittel für kunstharzverschmutzte Metallteile, Formsandmischer 

und Kernschießmaschinen und ist auch zur Reinigung von Metallkernkästen gut geeignet. 

ZIP CLEAN 901 kann wegen seines ausgezeichneten Lösevermögens selbst ausgehärtete 

Kunststoffe auf- oder zumindest soweit anlösen, dass sie sich problemlos mechanisch entfernen 

lassen. ZIP CLEAN 901 ist frei von Halogen-Kohlenwasserstoffen. 

Analytische Werte 

 Lieferform: flüssig 

 Spez. Gewicht [20°C]: ca. 0,938 g/cm3 

 Viskosität [25°C]: ca. 3,20 mPa s 

 Siedebereich: ca. 156°C 

 

Lagerung & Handling 

 Produktlagerfähigkeit : 15 Monate bei Lagerung zwischen 10 und 30°C. 

 Bitte die Verträglichkeit des Reinigers mit nicht-metallischen Teilen vor der Anwendung 

testen! 

 Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt. 

mailto:info@ask-chemicals.com
http://www.ask-chemicals.com/

