
L
ia

b
ili

ty
 f

o
r 

p
ro

d
u

c
t 
a

d
v
ic

e
 a

n
d

 p
ro

d
u

c
t-

re
la

te
d

 i
n

fo
rm

a
ti
o

n
 w

it
h

in
 t
h

e
 l
im

it
s
 o

f 
th

e
 o

b
lig

a
ti
o

n
s
 a

ri
s
in

g
 f

ro
m

 t
h

e
 c

o
lla

te
ra

l 
c
o

n
tr

a
c
tu

a
l 
a

g
re

e
m

e
n

ts
, 

if
 n

o
t 

e
x
p

re
s
s
ly

  

a
g

re
e

d
 u

p
o

n
 o

th
e

rw
is

e
. 
(1

0
.2

0
1

5
) 

 

ASKOBOND RAPID A   

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | info@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com 

 
Folgende Marken von ASK Chemicals GmbH, ASK Chemicals Metallurgy GmbH oder ASK Chemicals LP befinden sich in einem oder mehreren 
Ländern im Anmeldeverfahren oder wurden bereits eingetragen: 
ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, EXACTCAST, 
EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INOBAKE, INFORM, INOSOLVE,  INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, 
ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL,NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS,  
SMW-INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN. 

 

AUXILIARIES 
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Einkomponenten-Kernkleber.  

Produkteigenschaften 

Lösemittel- und harzhaltige Mineralstoffpaste 

Anwendung 

Einkomponenten-Kernkleber auf Kunstharzbasis für alle kaltgehärteten Kerne und 

Formen. Der Kleber enthält keine Lösemittel auf Basis von chlorierten Kohlenwasserstoffen. 

Er zeichnet sich durch extrem kurze Trocknungszeiten und eine hohe Belastbarkeit aus. 

Analytische Werte 

 Gebinde:    Kartuschen, 310 g 

                Hobbock (zylindrisch), 30 kg  

 Feststoffgehalt:   ca. 59,5% 

 Spez. Gewicht [20°C]:  > 1,00 g/cm³ 

Viskosität [20°C]:   ca. 40.000 mPa s 

Lagerung & Handling 

 Produktlagerfähigkeit: 12 Monate bei trockener Lagerung zwischen 10 und 30°C 

Bei höherer Temperatur verkürzt sich die Lagerzeit 

 

Umgang mit ASKOBOND RAPID A  

 Siehe Absatz Nr. 7 “Handhabung und Lagerung” im Sicherheitsdatenblatt. 

 Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt 

mailto:info@ask-chemicals.com
http://www.ask-chemicals.com/

