
Reduzierung von Rauch, VOCs und 
Phenol mit besten Eigenschaften

AUSGANGSLAGE & HERAUSFORDERUNG

Eine innovative Gießerei mit einem hohen Bewusstsein 
für Umwelt- und Arbeitsschutz sucht stets nach neuen 
Wegen der Prozessoptimierung. Neben der Produktion 
von Serienteilen ist die niederländische Gießerei auch an 
der Entwicklung von Prototypen für Buderus, Porsche, 
Daimler und andere beteiligt. 

Die Gießerei formulierte die folgenden Anforderungen an 
ein optimiertes Cold Box Binder System:

	▪ Hohe Festigkeiten
	▪ Niedrige Emissionen
	▪ Hohe Produktivität
	▪ Niedriger Phenolgehalt im Altsand  

(niedrige Deponiekosten)
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ECOCURE™ SILVER

LÖSUNG

In mehreren Optimierungszyklen konnten wir ein Binde-
mittel auf Basis der ECOCURE™ SILVER Technologie 
anbieten, das mit 0,52 GT Part 1 und 0,38 GT Part 2 
arbeitet. Insgesamt also 0,9 GT Binder bei guter  
Festigkeit.

SUCCESS STORY

ERGEBNISSE

	▪ Maßgeschneiderte kosteneffektive Lösung
	▪ Geringstmöglicher Bindergehalt, dadurch weniger 

Emissionen, Geruch und Phenolrückstände auf dem 
Sand

	▪ Geringe Verformung beim Gießen
	▪ Geringe Tendenz zum Verkleben im Kernkasten

Europa

Aluminium

bis zu 300 kg

Automobil, Nutzfahr-
zeuge, Wärmetauscher, 
Robotik, Energie, Medizin, 
Industrie



Technologisch

	▪ höhere Sofortfestigkeiten

	▪ geringerer Verbrauch von Binder und Amin

	▪ kürzere Taktzeiten

	▪ längere Reinigungsintervalle

	▪ weniger Reinigungsaufwand

	▪ weniger Kondensat

	▪ besserer Kernzerfall

	▪ minimale Gasbildung

	▪ weniger Gussfehler

Umwelt & Arbeitsplatz

	▪ weniger Kennzeichnung durch die Basis der ECO-

CURE™ BLUE Technologie

	▪ freies Phenol <1,0%

	▪ freies Formaldehyd <0,1%

	▪ weniger Emissionen durch Reduzierung des Bin-

ders

	▪ Rauchreduzierung

VORTEILE AUF EINEN BLICK

KONTAKTIEREN SIE IHREN EXPERTEN:
info@ask-chemicals.com

Abbildung 1: Phenolgehalt in Altsand 

ECOCURE™ SILVER
SUCCESS STORY

Die Reduzierung von Rauch und Emissionen spielt für 
Aluminiumgießereien eine wichtige Rolle, um sowohl 
die Gesundheit der Mitarbeiter als auch die Umwelt zu 
schützen.
Das neue Cold-Box-Bindemittel ECOCURE™ SILVER 
entspricht voll und ganz dem technologischen  
Anforderungsprofil des Aluminium-Kokillengusses.

Darüber hinaus haben mehrere Feldtests und Kunden-
versuche einen weiteren Vorteil gezeigt: ECOCURE™ 
SILVER ist auch für den Einsatz im Eisen- und Stahlguss 
geeignet.

Die Emissionsreduzierung mit ECOCURE™ SILVER ist 
auch durch seine geringen BTX-Emissionen beim Gießen 
gekennzeichnet. 

Im Vergleich zu herkömmlichen PUNB-Cold Box-
Bindemitteln schneidet das neue Bindemittel für den 
Aluminium-Kokillenguss besonders gut ab, was den 
Gehalt an freiem Phenol (< 1 %) und freiem Formaldehyd 
(< 0,1 %) sowie die geringen Emissionen in der Abluft 
angeht. Das bedeutet, dass die Mitarbeiter an der Gieß-
strecke weniger Rauch und Emissionen ausgesetzt sind 
als bei anderen Bindemitteln.

TECHNISCHES PROFIL DER LÖSUNG

Abbildung 2: Vergleich der Bindertechnologie in  
Bezug auf den VOC-Gehalt 


