
Umweltfreundlicher Furanharzbinder 
mit verbesserter GHS-Einstufung

AUSGANGSPUNKT & HERAUSFORDERUNG

Aluminium Gieterij Oldenzaal produziert hochwertige 
Gussteile mit einem besonderen Augenmerk auf  
Nachhaltigkeit und Arbeitssicherheitsaspekte. Das  
verwendete Furansystem war ein konventionelles System 
mit >80 % Furfurylalkohol und Totenkopf-Kennzeichnung. 

Aluminium Gieterij Oldenzaal wandte sich mit den  
folgenden Anforderungen an ASK Chemicals:

	▪ Die beste verfügbare Furan-Technologie in Bezug auf 
die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter

	▪ Verminderung schädlicher Emissionen beim Mischen 
und Gießen

	▪ Beibehaltung eines hohen Niveaus an Qualität und 
Produktivität

Standort
	
Kapazität

Material
	
Gussgewicht

Gussteile	

Märkte

PROFIL DER GIESSEREI

NEUSTES MAGNASETTM 2.0

LÖSUNG

ASK Chemicals stellte MAGNASETTM 2.0 vor, eine 
neue Generation von Furanharzen, die einen niedrigen  
Formaldehyd- und einen niedrigen Gehalt an freiem  
Furfurylalkohol mit einer milderen Klassifizierung bie-
tet, die nicht mit einem Totenkopf gekennzeichnet ist. 
Die Gießleistung der neuen MAGNASETTM Harze ist  
vergleichbar mit „State-of-the-Art“ Furanharzen (mit 
einem freien FA: 50-95 %), obwohl MAGNASETTM 2.0 
Harze einen deutlich niedrigeren Gehalt an freiem FA  
aufweisen (<40 %). Dies führt zu einer nachhaltigen  
Reduzierung der Furfurylalkohol-Emissionen beim  
Mischen und Formen.

SUCCESS STORY

ERGEBNISSE

	▪ Einfache Umwandlung ohne Änderung des Setups 
der Gießerei

	▪ Gleiches Qualitätsniveau der Gussteile
	▪ Minderung der Geruchsbelastung beim Mischen  

und Formen
	▪ Verbesserte Arbeitssicherheit und Gesundheit & 

Sicherheit

Europa

> 1.500 t / Jahr

Aluminium

bis zu 1.500 kg

Wärmetauscher, 
Schwungradgehäuse, 
Pumpengehäuse,  
Getriebegehäuse, Teile für 
Radarsysteme, Brenn- & 
Vakuumkammer, ...

Maschinenbau, Lebens-
mittel, Energie, Yachtbau, 
Verteidigung, LKW- 
Industrie, Heizungs- 
technik, Medizinische 
Welt, Möbelindustrie, ...



Technologisch

	▪ Leistung vergleichbar mit herkömmlichem  

Furanharz

	▪ Stabile niedrige Viskosität

	▪ Lange Lagerstabilität

	▪ Einfache mechanische Sandrückgewinnung

Umwelt & Arbeitsplatz

	▪ Kennzeichnung ohne „Totenkopf“

	▪ Geringe Freisetzung von Schadstoffen beim 

Mischen und Formen

	▪ Geringe Furfurylalkohol-emissionen

	▪ Verbesserte Gesundheit und Sicherheit der 

Arbeiter

VORTEILE AUF EINEN BLICK

KONTAKTIEREN SIE IHREN EXPERTEN:
info@ask-chemicals.com

NEUSTES MAGNASETTM 2.0
SUCCESS STORY

MAGNASETTM-Harze können z.B. mit dem Säurehärter 
GS II ausgehärtet werden, wobei die Reaktivität durch die 
Wahl der geeigneten Art und Menge des Härters leicht 
eingestellt werden kann. Die inhärent hohe Reaktivität 
dieser Harze ermöglicht die Verwendung weniger  
reaktiver Katalysatoren mit reduziertem Schwefelgehalt, 
die ASK Chemicals als „RS“-Härterserie anbietet. In 
Kombination mit dem niedrigen Gehalt an freiem FA hat 
die „RS“-Serie das Potenzial, die Gesamtemissionen 
weiter zu senken. Das Portfolio umfasst eine Reihe von 
Harzen mit maßgeschneiderten Eigenschaften, die für 
alle Gussarten und Kundenbedürfnisse geeignet sind 
und gute Formeigenschaften und ausgezeichnete Guss- 
oberflächen bieten.

TECHNISCHES PROFIL DER LÖSUNG

Abbildung 1: Vergleich der Reaktivität von 
herkömmlichem Furanharz und MAGNASET™ 2.0

Abbildung 2: Vergleich der Biegefestigkeit nach 1, 2, 
4 und 24 Stunden von herkömmlichem Furanharz und 
MAGNASET™ 2.0

Abbildung 3: Neue Generation umweltfreundlicher 
Furanharze ohne „Totenkopf“-Etikettierung, die 
sich durch einen geringen Gehalt an freiem 
Furfuylalkohol auszeichnen und herkömmliche 
Furanharze problemlos ersetzen können.


