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自硬性バインダーに適した離型剤 

特徴 

ECOPART 84 S は、自硬性バインダーのために設計された離型剤です。本製品は青色を呈して

おり、塗布した箇所にまだ離型剤が残っているかどうか視覚化されます。これにより、離型剤が

切れた箇所にも正確に塗布することが可能です。また、固形物が型に蓄積しないため、清掃をす

る手間が省けます。本製品は、フランやアルカリフェノール、フェノールウレタン系の自硬性樹

脂全てでご使用頂けます。ハケ塗りまたはスプレー塗装両方が可能な粘度で設計されています。

発泡スチロール型が ECOPART 84 S に晒されても、短時間で溶剤が揮発するため、反応すること

はありません。 

分析値 

 高揮発性炭化水素中の改質ワックス 

 状態：液体からペースト状 

 色：青 

 臭気：炭化水素系 

 固形分：12.0-14.0% 

 引火点： 約 12℃ 

保管と取り扱い  

 製品保管条件：通常の条件下で 24 か月 

 使用前に良く攪拌してください 

 着火源から離してください 

 室内の換気を良くして使用してください 

荷姿 

 一斗缶：13kg 

 ドラム：130kg 

 ラベル表記：SDS を参照してください 

  

AUXILIARIES 
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適用製品 

PEP SET、フラン、アルカリフェノールなど全ての自硬性バインダー 

参考画像：木型に ECOPART 84 S を塗布した際の様子 

 


