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VELVACOAT IM 801 

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | info@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com 

 
以下製品の TM マークは ASK Chemicals GmbH、ASK Chemicals Metallurgy GmbH または ASK Chemicals LP により一国または複数国で登録

されています。 ALPHASET, ASKOBOND, ASKRONING, ASKURAN, BERANOL, BETASET, CERAMCOTE, CHEM-REZ, DENODUL, DISPERSIT, 

EXACTCAST, EXACTCALC, EXACTFLO, ECOCURE, ECOPART, GERMALLOY, INOBAKE, INFORM, INOTEC, ISOCURE, ISO-FAST, ISOMAX, 
ISOSEAL, ISOVENTS, LINO-CURE, MAGNASET, MIRATEC, NOVACURE, NOVANOL, NOVASET, OPTIGRAN, OPTINOC, PEP SET, REMMOS, SMW-
INSERT, SOLITEC, STA-HOT, UDICELL, VEINO, VEINO ULTRA, VELVACOAT, ZIP SLIP, ZIP CLEAN. 

 

ALCOHOL-BASED COATINGS  
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高い耐火性を有するジルコン質の高浸透性の塗型材料で、熱的あるいは機械的負荷の高い部分

や、砂の充填の低い部分にベースコートとして最適です。 

製品特性 

耐火性が高く、固形分をより多く配合したアルコール 

ベースの塗型剤です。ジルコン成分を浸透させること

で砂粒間の接着部を覆い、砂３~５粒の層での隙間を埋

めることができる高い吸収性と浸透性が特徴です。 

例えば、10kg の VELVACOAT IM801 を不具合の

多い箇所にベースコート(下塗り)として使用することに

より、鋳肌仕上げ、研削作業を節約することができま

す。 

 

 高耐火度を有するジルコン ベースのアルコール

性塗型材 

 浸透性が高い、刷毛塗りベース コート(下塗り) 

 高い耐火度で、特に肉厚の鋳鋼、鋳鉄に最適 

 仕上げ作業に関わる労務費の削減 

 

 

 

適用方法 

負荷の高い部位においては、フロー(ぶっかけ)又はブラシ(刷毛塗り)にて、前処理を施します。(ま

た小さな施工部位や、中子においては部分的に“どぶ漬け”も可能です) 更に、焼着きのない滑ら

かな鋳肌にするために従来型塗型を上塗りするとなお効果的です。高い浸透性を有する塗型材で

すので、中子全体を完全に IM801でコーティングすることは避けてください。ガス抜けを妨げ

る可能性がございます。 

mailto:info@ask-chemicals.com
http://www.ask-chemicals.com/
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ALCOHOL-BASED COATINGS  

使用範囲: 

高性能汎用塗型剤 

標準使用条件: 

刷毛塗/下塗り用途：IPA(イソプロピル アルコール)にて 10-20％ほど薄めて以下のボーメに調

整してください。   40～60Béあるいは、DIN4 ㎜カップで 12-14秒の範囲の粘度でご利用く

ださい。 

*15℃以上でのご使用を推奨いたします。 

 

物性： 

色：  ピンク 

固形分： およそ 65% 

比重：  1.70g/cm3 

粘度：  およそ 2Pa・s  

 
※)原料によっては若干色が異なることがございます。また、耐火物の焼き戻し中に色が変わることがありますが、品質に影響はござ

いません。 

 

製品保管状況 

保管期間は 6 ヶ月間。ただし、もとの容器にて密閉した場合に限る。 

凍結および直射日光を避ける。 

ラベル：SDS をご参照下さい。 

mailto:info@ask-chemicals.com
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