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NECOLIN FL 2000 

 
ASK Chemicals GmbH | Reisholzstraße 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | specialties@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com 
 
Folgende Marken sind von ASK Chemicals GmbH in einem oder in mehreren Ländern eingetragen: 
ASKOFEN, ASKOCOAT, BIOLIN, NECOLIN, NECOWEL. 
 

RESINS & SPECIALTIES 

 

Copolymerharz auf Basis Leinöl/Fischöl       

Produkteigenschaften 

NECOLIN FL 2000  ist ein niedrigviskoses, oxidativ trocknendes Copolymerharz mit extrem hohem 
Eindringvermögen und ausgezeichnetem Benetzungverhalten. Es wird anstelle von Alkyden zur 
Formulierung von Holzschutzmitteln, Holzimprägnierungen, Bläueschutzmitteln und offenporigen 
Lasuren eingesetzt. Aufgrund der guten Kriecheigenschaften werden die bioziden Wirkstoffe sehr tief 
in das Holz eingetragen. 

Falls erforderlich, kann NECOLIN FL 2000 mit den handelsüblichen Octoaten und Naphthenaten wie 
Alkydharze sikkativiert werden.   

Anwendung 
• Holzimprägnierungen  
• Holzlasuren 
• Holzschutzmittel.  

Analytische Daten 
• Feststoff:  98,0 – 100 % 
• Öllänge:  ca.  80 % 
• Ölart:   Leinöl/Fischöl 
• Viskosität:  450 – 550 mPa.s 25°C 
• Farbzahl Gardner: < 10 
• Säurezahl:    < 3 (mg KOH/g Harz)    

Verpackung und Lagerung 
• 6 Monate nach Auslieferung unter Normalbedingungen im geschlossenen 

Originalbehälter. 
• Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden 

Sicherheitsdatenblatt.  
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