RESINS & SPECIALTIES ASKCHEMICALS

NECOWEL 585

Cosolventfreie, modifizierte Alkydharzemulsion
kurze Ollange

Produkteigenschaften

NECOWEL 585 ist eine aromatisch PU-modifizierte, kurzdlige Alkydharzemulsion mit sehr schneller
Trocknung. Die Emulsion enthalt keinerlei Cosolventien, sie ist APEO, VOC und SVOC frei.

NECOWEL 585 eignet sich besonders zur Formulierung von lufttrocknenden, geruchsarmen Lacken,
in erster Linie fur Grundierungen. Fir Industrieanwendungen ist eine forcierte Trocknung bei 60 —
80 °C maoglich. In Acrylatsystemen verbessert NECOWEL 585 die Verstreichbarkeit, den Glanz und
die Fulle.

NECOWEL 585 zeigt, mit Ausnahme von basischen Pigmenten, eine gute Pigmentvertraglichkeit.
Aufgrund der guten Scherstabilitdt und Pigmentbenetzung kénnen Pigmente und Fillstoffe direkt in
NECOWEL 585 angerieben werden.

Lackierungen auf Basis NECOWEL 585 zeigen sehr gute Haftung auf verschiedenen Untergriinden,
neben Metallen und Holz, auch auf Kunststoffen wie Polystyrol und ABS.

Anwendung

e Grundierungen fur Holz, Metall und Kunststoff
e Korrosionsschutzgrundierungen
o Hybridsysteme

Analytische Daten

o Feststoffgehalt: 43 - 46 %

e Ollange: ca. 20 %

e Olart: Sonnenblumendl

e Viskositat: 0.5-2.0Pa.s, 20°C
e pH-Wert: 7-8

¢ Neutralisationsmittel: Triethylamin

o Ldsemittel: Wasser

ASK Chemicals GmbH | Reisholzstrafle 16-18 | 40721 Hilden | Tel. +49 21171103-0 | specialties@ask-chemicals.com | www.ask-chemicals.com

Folgende Marken sind von ASK Chemicals GmbH in einem oder in mehreren Landern eingetragen:
ASKOFEN, ASKOCOAT, BIOLIN, NECOLIN, NECOWEL.

Fir Produktberatung und Auskinfte wird nur im Rahmen der nebenvertraglichen Aufklarungspflichten gehaftet, sofern nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart wird. (06.2016)



RESINS & SPECIALTIES ASKCHEMICALS

NECOWEL 585

Verpackung und Lagerung

o Verpackung: 180 kg Fass | 900 kg IBC | Tankware

e Transport und Lagerung: Vor Frost schitzen

e Mindesthaltbarkeit: 6 Monate in verschlossener Originalverpackung.

e Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem entsprechenden
Sicherheitsdatenblatt.
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NECOWEL 585

Richtrezeptur ( cobaltfrei )

ASKCHEMICALS

Code Nr.: 170200 Zinkphosphatgrundierung mit NECOWEL585

Position @ Produkt

NECOWEL 585

Borchi Oxy — Coat 1101
Tafigel Pur 41

Byk 4509

Demin. Wasser

A NECOWEL 585
B Demin. Wasser
C Disperbyk 191
D Byk 024

E Kronos 2310

F Socal P3

G Finntalc M30

H Zinkphosphat ZP 10
I Aerosil 200

J

K

L

M

N

A — | mischen, anschlie3end mittels Dissolver oder Perlmihle bis zu einer Mahlfeinheit von < 15um dispergieren.

Mit J — N komplettieren.

Prufergebnisse:

Untergrund:

Schichtdicke: 40 — 50 pm
Pendelharte (Konig): > 50 sec
Gitterschnitt: GtO
Tiefung (Erichsen): > 6.0 mm
Salzsprihtest:
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Stahlblech, kaltgewalzt

Lieferant
ASK

BYK
BYK
Kronos
Solvay
Mondo
Heubach
Evonik
ASK
OMG Borchers
Minzing
BYK

240 h, keine Blasen, Unterrostung < 1mm
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