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鋳型のシール材、中子接着剤用途に 

性能 

⚫ MOLD SEAL IF はグレーのジェル状 自硬性を有するの中子接着剤ならびに鋳型シールとし

て主に、鋳鉄用途に使用されます。 

⚫ 気硬性のペーストで、鋳型の合わせ面のシール材、中子接着として使用し、水ガラスバイン

ダー～シェル中子まで幅広く対応します。 

⚫ 優れた硬化特性により、初期セット：90-120分ほどで硬化します。 

アプリケーション 

⚫ チューブ状でハンドリングが容易です。 

⚫ チューブよりペーストを接着面、シール面に押し出し、接合面を圧着します。 

パッケージ 

⚫ 500g/チューブ 

⚫ 34 チューブ/箱 

性能 

 

 

 

 

試験方法 

1. 26x26x150 曲げ試験片を中央付近で切断 
2. 断面に接着剤を塗布 
3. 試験片同士を押し付ける 
4. はみ出した接着剤を取り除く 
5. 所定時間放置後、万能試験機で接着部の曲げ強さを測定 

*測定結果は、当社研究所にて実施した比較試験によるものです 

 

接着面の曲げ強さ(MPa) ＊20℃/55%RH

品名 1時間 2時間 3時間 5時間 24時間

ASK Mold Seal IF 0.44 0.73 1.08 1.75 4.27

他社製① 0.15 0.53 0.61 0.68 3.78

他社製② 0.27 0.53 0.81 1.59 4.67

荷重箇所

中央付近で切断し、接着剤を塗布

26×26×150の試験片
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